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取扱説明書 


保証書.据付説明書別添付 


日立ルームエアコン 



晒 曲) 


日立エアコン 


室内機 


室外機 


RAS-AJ22C 

RAS-AJ25C 

RAS-AJ28C 

RAS-AJ36C 

RAS-AJ40C2 


RAC - AJ 22 C 

RAC - AJ 25 C 

RAC - AJ 28 C 

RAC - AJ 36 C 

RAC - AJ 40 C 2 


参このたびは、日立ルームエアコンをお買い上げいた 
だき、まことにありがとうごぞいまず。 

この取扱説明書をよくお読みになり、正し<ご使用<だ 
さし、。 

お読みになったあとは、保証書-お付説明書とともに 
大切に保巧してください。 


♦「安全上のご注意 J らをとをう D をお読みいただき、 
正しくお使いください。 

♦このルームエアコンは、一般家庭の人を対象とした 
空調を目的とずるものでず。 

食品-動植物-精密機器-美術品-医薬品等の保をには 
使わないで < ださい。 



いろいろな機能の使いかた 


お手入れのしかた 


2 3 3 


6 7 


8 9 


001 2234 4456 

111 1111 1111 


7 7 7 8 8 

11111 


困つたとさは 



































































る部のなまえ • 付属品 I 〔-» P.] のあとの数字は主な説明のあるぺージです。 


室内機 ※図は説日月のため運転状態です。 



室外機 


RAC - AJ 22 C RAC - AJ 25 C • AJ 28 C • AJ 36 C • AJ 40 C 2 



•室外機から水が出る、湯気が立つのは故障ではありません。(- > P .20 l 


付属品 


リモコン 



(^ P .6、 7〕 


リモコンホルダー 



モニター 用単4形乾電池 


P»P.6、 71 


(1 個) 


(1 個) 


に本) 


に本) 






























































































































上手な使いかたのポイント 



エアコンの風がスムーズに流れるようにしましよう。 


をやし過ざや、暖め過ざのないようにしましよう。 


エアコンは、お部屋の空気を循環 
させて設定温度にする仕組みです。 
室内-室外機の吹さ出し•吸い込 
み口を力ーテン等の障害物でふさ 
がないで < ださい。 

スムーズな風の流れは、設定温度 
になるまでの時間を早め、節電に 
なります。 



冷やし過ぎや暖め過ぎは健康上 
好ましくなく、電気も多く使い 
ます。 

「適切な温度」の設定が、体にも 
ま It にちおすすめです。 



窓のカーテンやブラインドを上手に使いましよう。 


窓のカーテンやブラインドを閉めれ 
ば、熱の出入りが抑えられます。 
設定温度に早く到達し、設定温度を 
保ちやすくなり、節電になります。 
※力ーテンがエアコンの風の流れを 
邪魔しないようにしてください。 



ブレーカーを" OFF (切）"ずることで、節電効果が 
ありまず。 


電源が入っていると運転してい 
なくても、制御回路内で微少で 
すが電気を消'費します。 

長期間使わないときは、電源プ 
ラグをコンセントから抜く、ま 
たはブレーカーを" OFF 彻）"に 
ずることで節電効果があります。 



、 


安全上のごを意 (必ずお守りください) 


お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止ずるため、必ずお守りいただくことを次のように 
説日月していまず。また、本文中のミ主意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いくだごい。 


■ここに示したミち記事項は 

表示と内容を無視して誤った使し巧をしていたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。 


危害や損害とその程度と区分 


A をを/この表示の欄は、「死 t または重傷を負うおそ 
胃1=1れがある」内容です。 


A ミち意 


この表示の欄は、「軽傷を負う、または物的損 
害ををじるおそれがある」内容でず。 


' 給表示の例 ' 

A 

「警告やを意を促ず J 内容のものでず。 

0 

してはいけない「禁止 J 内容のものでず。 

度 

実行していただく「強制 J 内容のものでず。 


■お読みになつたあとは、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保巧してくださし、。 


電源プラグ•電源コード-コンセントについて 


A 

^ ♦電源プラグは、ホコリカ咐着していないか確認し、力《たつきやホコリカ《たまらないように巧の根元 
•• まで確実に差し込む 

ホコリがたまった状態での使用や、接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。 

コンセント にがたつきがある場合は、お買い上げの販売店または電気工事専門業者ご相談<ださい。 

(\) ♦安全器のヒューズの代わりに、針金や銅線などを使わない 

故障や火災の原因になります。 

敬化 
貢口 

♦異甫時（こげ臭いなど)は、運転を停止して電源プラグを抜き（または、ブレーカーを" OFF " にして） 
お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓 □ に点検-修埋を依頼ずる 
異常のまま運転を続けると、巧障や感電•火災の原因になります。 

乃グを巧く ♦落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、電源プラグを抜く（またはブレーカーを" OFF " にずる） 
落雷の程度によっては、故障の原因になります。 












































安全上のご注意 (必ずお守りください）(続き) 


据え付けについて 


A 

一 Y ♦電源は必ずエアコン専田のコンセントを使田ずる 
■ • 専用し乂外のコンセントを使用すると発熱し、火災の原因になります。 

据え付けは、お買い上げの販売店または専門業者に依頼ずる 
ご自分で据付工事をごれ不備があると、水漏れや感電.火災の原因になります。 

♦改造は行わない 

改造を行いますと、水漏れ-故障-感電-火災の原因になります。 

♦電源コードは、途中で接続したり、延長コードの使田•他の電気器具とのタコ足配線やステップル 
などでの固定を行わない 

/Ov また、つっぱらないようにゆとりを持たせて配線ずる 

感電や火災の原因じなります。 

禁止 ♦電源コードは、束ねたり-引っ張ったり-物を載せたり-加熱したり-加工したり、物と物の間に 
はさんだりしない 

電源コードが破損する原因じなります。傷んだまま使用すると、感電や火災の原因じなります。 

♦指定;令媒 ( R 410 A ) な外は使巧（を媒補ち-入れ替え）しない 
. 機器の故障や破裂、けがの原因になります。 . 

敬化 
言 口 


♦アース(接地)を確実に行う 

» ♦アースエ事は、販売店または専門業者に依頼ずる 

アース線は、ガス管•水道管•避雷針•電話のアース線などじ接続しないで < ださい。 

アース（接地)がす確実な場合は、故障や漏電のときに感電や火災の原因になります。 

A 

♦湿気の多いところ、雨水など水気のあるところに設置ずるときは、漏電遮断器を取り付ける 
漏電遮断器が取り付けられていないと、感電の原因になることがあります。 

♦指定な外の電源に接続しない 

指定な外の電源を使うと、電気部品が発熱し、火災の原因になります。 

強制 ♦除湿水は、確実に排水できるようにずる 

排水経路に不備があると、室内•室外機から水が滴下し、家財などを濡らす原因じなることがあり 
ます。 

イ 意 


一 ♦可燃性ガスの漏れるおそれのある場巧へは、設置しない 

rv ) 万ーガスが漏れて室外機の周囲にたまると、発火して火災の原因になることがあります。 

♦動植物に直接風があたる場所には設置しない 
^と 動植物に悪影響をおよぼす原因になることがあります。 

k J 


お取り扱い-お手入れについて 



0 

禁止 


♦長時間を風を身体に直接あてたり、をやし過ぎたりしなし、 

体調悪化や健康障害の原因になります。 

♦室内.室外機の吹き出し□や吸い込み□をふさいだり、指や棒などを入れない 
内部でフアンが高速回転していますので、けがや故障の原因になります。また、性能が低下します。 
♦室内機内部の洗ミ争はお客様自身では行わない 
エアコンの洗ミ争には専門技術が必要なため、お買い上げの販売店に相談ずる 
市販の洗';争剤などを使用しますと、樹脂部品の割れや排水経路の詰まりに至ることがあり、水たれ 
や感電の原因にもなります。 

また、洗';争剤が電気品やモーターにかかると、感電や火災の原因になります。 

♦電源プラグを抜いて、エアコンの停止をしない 
感電や火災の原因になります。 


〇 

強制 


♦エアコンがをえない、暖まらない場合は;令媒の漏れが原因のひとつとして考えられるので、お買い 
上げの販売店に相談ずる 

エアコンに 使用ごれている;令媒そのものは無害です。万一、；令媒が室内に漏れ、 フアン ヒータ ー• 
ス I ブ •コン □等の火気に軸れると有害な生成物が発生します。刺激臭があるときには、すぐに 
エアコンを 停止し窓等を開けて換気し、販売店にご連絡 < ださい。 













お取り巧い-お手入れについて 


〇 

強制 


♦お手入れをずるときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜くほたはブレーカーを" OFF " にずる） 
内部でファンが高速回転していますので、けがやが障の原因になります。 

♦エアコンのお手入れ時には、手袋を着用ずる 

けがの原因になります。 



禁止 


を）♦エアコンを tK 洗いしたり、巧瓶などの水の入った容器を載せたりしなし、 

漏電によって、感電や発义の原因になります。 


♦めれた手で、スイツチを操作しなし、 

S 

感電の原因になります。 


1めれ手禁止 



を 

プラグを巧く 


♦長期間使わない場合は、ま全のため電源プラグをコンセントから巧く 
ホコリがたまって、発熱し火災の原因になることがあります。 


(§) 

接軸禁止 


♦を媒配管パイプや接続バルブにさわらない 
やけどの原因になります。 

参室外機の吸い込み□や底面-アル5フィンにさわらない 

けがの原因になります。 


(S) 

禁止 


♦冷房-除湿運乾時、窓や戸を開放した状態ほ P 屋の湿度が80%を超えたまま)などで長時間運乾を 
しなし、 

上下風向板に露がつさ、ときには露が落ちて家財を濡らす原因になることがあります。 

♦能力 L 义上の負荷(冷房-暖房能力 L 乂上の広い部屋や多勢の人が居るなど)で使田しない 
設定温度に達しないことや、露が落ちてま財を濡らす原因になることがあります。 

♦このエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的とずるものでずので、食品•動植物•精密 
機器-美術品-医療品等の保をなど特殊田途には使田しない 
これらの品物の品質低下の原因になることがあります。 

また、エアコンの機能や性能の低下およびが障の原因になることがあります。 

♦燃焼器具と一緒に運乾ずるときは、こまめに換気を行う 
換気が不十分な場合は、酸素す足の原因じなることがあります。 

♦エアコンの風が直接あたる巧に、燃焼器具を置かない 
燃焼器具の不完全燃焼の原因じなることがあります。 

♦電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張って抜かない 

コードの内部が断線して、発熱や発火の原因になることがあります。 

♦長期間の使田などで、傷んだままの据付台などで使田しなし、 

室外機の落下につながり、けがなどの原因になります。 

♦動植物に直接風をあてない 
動植物に悪影響をおよぼす原因になることがあります。 

♦室外機の上に乗ったり、物を載せたりしない 
落下や転倒などにより、けがの原因になります。 

♦エアコンの下に他の電気製品やま財などを置かない 
水滴が滴下する場合があり、巧損や故障の原因になることがあります。 

♦巧面などにワックスを塗巧ずるときは、運乾をしなし、 

エアコン内部にワックスの成分が付着し、水漏れの原因となります。 

ワックス塗巧後は十分換気を行つてから運転してください。 


移設-修理について 



〇 

強制 


♦修理は、お買い上げの販売店または、修理窓□に依頼ずる 

ご自分で修巧をごれ不備があると、感電や火災の原因になります。 

♦エアコンを移動-再設置ずる場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口に依頼ずる 
ご自分で移動•再設置をごれ、不備があると、水漏れや感電•火災の原因になります。 


5 













リモコン 


※図の液晶表示は、リセツトスイツチを押した直後の表示を示します。 
本ルーム エアコンに はおい機能も表示ごれます。 


運転を始める 


巧したボタンの運転を始めます。 

「暖房」運転をずる挂を] 
「冷房」運転をずる这 
「除湿」運転をずる挂因 
「送風」運転をずる挂四 


リセットスイッチ- 

♦電池交換した後や、動作が正常 
でないとさに押します。 

「電カカツト」運転を- 

設定ずる挂因!] 

「タイマー予約」をずる- 


送信部 


HITACHI 




タイト設定温度風速 

圍强 

暖房 I 餘湿涼快冷房 

聞ぶ ma ■=«■■ nwjjj [送風] 



液晶表 

♦運転内容や機能の設定内容を 
表 7 F します。 

♦運転停止状態で約1分間操作 
しないと液晶表示を消なしまず。 
ボタンを巧すと再表示します。 

運転を停止ずる 

♦運転を停止しても、「入タイマー」 
の予約は辭除されません。 

「内部クリーン」を 
設定ずる 


1->P-131 

「室温」を設定ずる一 


F»P-8 つ 


リモコンを準備ずる 



♦エアコンが停止中に3秒間巧すと 
「内部ク U - ン」が設定されます。 

f ^ P ■巧 

「風速」や「風向」を 
謀定ずる挂 P.10 、 11 ] 


乾電池を入れる 


〇電池ケースふたを開ける 

マ-クを押しながら手前に引き抜く。 

@単4形乾電池2本を入れる 

♦00 を電池ケースの表示に合わせて正しく入れる。 

0電池ケースふたを閉じる 

♦ふたを「カチ、 ソ」 と音がするまで巧し込む。 

〇リセットスイツチを巧ず 
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リモコンの操作のしかた 


運転や機能の設定をするときは、リモコンの先端の 
送信部を室内機の受信部に向けてボタンを押します。 
室内磯が受信すると、「ピッ」という受信音がして、 
ランプが点なしまず。 

(ランプが点なしない機能をありまず。） 

^エアコンの電源を入れた直後の約10砂間は、リモコン 
のボタンを巧しても「ピッピー」と鳴り、受信しません。 
♦受信できる距離は、正面で約 7 m です。室内に電子点な 
形の照明器具がある場合は、受信距離が短くなったり、 
場合によっては受信できなくなる場合があります。 


運転停止状態で、約 T 分間操作しないと節電のため 
液晶表示を消なします。 

ボタンを巧すと再表示しまず。「暖房」「冷房」など運 
転を開始するボタンでは再表示しながら運転を開始 
します。なお、「入タイマー」予約中は液晶表示を消灯 
しません。 

♦リモコンはていねいに取り破ってください。 
落としたり水がかかったりずると、送信でさなくな 
る場合がありまず。 

•リモコンの点検について[今 P .1 7 I 



r リモコン」のワンポイントアドバイス 


■乾電池について 

♦乾電池の寿命は、普通の使いかたで約]年です。 

乾電池の「使用推奨期限」においものや、付属品の「モニター用 
乾電池」は寿命力順くなりまず。 

•リモコンの液晶表示がうずくなったり、室内機の受信音がしない、 
お望みの運転ができないなどのを状が出たときは、乾電池を交換し 
てくださし、。 

♦乾電池を交換した後や、動作が正ちでない場合は、必ずリセット 
スイツチを押してくださし、。[: ■^ p . e 〕 



♦乾電池を誤って使巧ずると、液漏れや破裂のを険がありまず。 

乾電池のま意文をよく読み、特に次の点にミち意してご使巧ください。 

(1) 乾電池の〇(プラス）、©(マイナス）の向きは、電池ケースの表示どおりに正しく 
入れてくだごし、。 

(2) 新しい乾電池とるい乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでくだごい。 

(3) 充電式の乾電池 (ニッ ケル水素など）は使用しないでくだ;^い。 

(大きごや性能の一部が異なるため。） 

(4) 長期間 （1 力月从上)使用しないときは、乾電池をりモコンから取り出しておいて 
<ださい。 

万一液漏れした場合は、よく拭き取ってから、新しい乾電池を入れてください。 


リモコンホルダーの使いかた 


•リモコンは、付属の IJ モコンホルダーで柱や壁に取り付けることができ 
ます。 


■リモコンの取り付けかた ■リモコンの取り外しかた 




•リモコンの上部を持って 
上方向に引さをく。 


百 


※事前に取付場所からエア 
コンの「運転」と「停止」が 
できることを確かめてか 
ら取り付けてください。 



r ♦事前に巧付場所からエアコンの「運転」と「停止」ができることを確認してから巧り付けしてください。 

♦吹き抜けなどじより、室内機上部の天井が高い場合や U モ コンの 取付場所によっては、取り付けたままで 
エアコンの 「運転」や「停止」がでさないことがあります。 


、 


ノ 


室巧機ランプ表示の見かた 


ランプの点なや点滅で運転状況などをお知らせしまず。 

♦ち記な外の点滅については(- »P .19] を 
参照してくだごい。 



'ランプ表示 

状態 

お知らせ内容 ' 

■運転’ 

ト タィト 

点な 

「暖房」「除湿」「冷鼠「送風」のいずれか 
が運転中。一 R 91 

運転を停止しても点なしている場合は 
「内部ク U - ン」運転中。 f -> P .12 l 

点な A 減化 

「暖房」運転中の「予熱」、または室外機「霜 
取り」（みはって霜取り）運転中。 

■運転 

■タイマ- 

点灯 

「タイ 7 —予約 1 運転中。[今 P .13) 

f 谨転 

H タイマ- 

点な 

運転停止中に「入タイマー予約」が設定 
されているとさ。[- » p .1 3 l 
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運転の基本的な流れ 

〇運転をずるとさは 


リモコン、液晶表示例 




室内機のランプ表示 


♦運転したいボタンを巧す 


室温を 

上げる 

湿度を 

下げる 

室温を 

下げる 

送風運転 
をずる 

咬房 

(- > P -9 l 

除湿 

【か 9) 

幢) 

(今 P .9) 

( S ) 

(か .9) 


♦ r ピツ」と鳴り、押したボタンの運転を開始し、 
運転内容を表示します。 

♦運転中に運転の種類を変えたときには、機械保護 
のため、約3分間運転を停止することがありまず。 



暖房-設定温度2 3で•風速"自動"のとき 

\ _ 

@運転を開始したあとはお好みで設定が変えられまず 

♦室温を変える 

設定温度を変えるときは 

/ ■上がる 

き温 を押ず 

\ ノ<-下がる 


朋し続けると早送りになります。) 
♦ボタンを巧すごとに、「ピッ」 
と鳴り、1でずつ変わります。 
♦設定温度20ででは基準温度と 
して「ピピツ」と鳴ります。 
♦設定温度30ででは基準ミ品度と 
して「ピピピツ」と鳴ります。 


♦風向の設定を変える [- » P .10、 11 ] 

参風速の設定ををえる [-» P . l 0 l 
♦「電カカツト」運転に設定する （- » P .12| 
♦タイマ-予約を設定する[- > P .13」 


運転を開始ずると 


上下風向板が運転の種類に 
適した角度に自動的に開く 




( 


設定された温度になるよう 
に運転を制御 

-- - 


※在室人数-お部屋の条件-外気温によっては、設定温度に 
ならない場合があります。 

\ _ / 


© 運転を停止ずるとさは 

♦ 0 止)ボタンを押す 

♦「ピー」と鳴り、運転が止まります。 

※「入タイマー」予約を設定してい 
る場合は、設定時間になると、 

停止前と同じ内容の運転を開始 
します。 


運転を停止ずると 


上下風向板が自動的に 
閉じる 



運転状況により 
「みはって霜取り ) 
を運転 



♦設定状況により、「内部クリーン」を運転。(- » P .12 J 










































































































暖房 皆 S を上げる) 冷房 馆 S を下げる) 除湿 (湿度を下げる) 送風運転 

〇運転したいボタン 

((§ 画良湿 I 序鼠〇)を巧ず 

(暖房運転の場合：唆房 I )を巧ず 


リモコン、液晶表示例 


室内機のランプ表示 


>「ピッ J と鳴り、運転を開始し、運転内容を 
ぶ小しまず。 


0 温度の調整は 


※「送風 j 運転では温度の 
調整はできません。 


調整範囲 
16〜32で 


© いろいろな機能の設定は 
© 運転の停止はを巧ず 

♦「ピ ー J と鳴り、運転が止まりまず。 




み 

み 




タイ7-設定温度風速 

•ココと自動 


房除湿)を房] 


d 加ット) 


福 


@》か) 


を，。-1 


這|風3 


趣 


(®§) 



運転 

々イマ- 応急香転 


巧 



暖房-設定温度23で-風速"自動"のとき 





「送風」運転では室温の調整はできません。 G 令房-暖房-除湿運転などは行いません。） 



「暖房 J 運転のワンポイントアドバイス 


♦「運転」ランプが「点なな減光」して風が出ないことがあります。 
このときは r 予熱」、または「みはって霜取り」運転中です。 
(故障ではありません。） 


運転の種類 

運転の内容 

予熱運転 

♦室内磯の熱交換器を暖める運転で、運転開始直後の 

2〜3分間。 

みはつて 

霜取り運転 

♦室外磯の熱交換器に付いた霜を取る運転です。 

: V 運転中は室外機の熱交換器の温度と外気温から霜の付さ 
具合を判断し、必要なと去だけ巧いまず。このとさ暖房 
運転を一時停止します。（己〜10分、最大でも22分） 

C 運転を停止したときに、室外磯の熱交換器に霜が付いて 
いると判断したら巧いまず。 


♦外気温「-10〜21で」でお使いください。-10で未満や24でな上では、 
機械保護のため運転しないことがあります。 

♦風速は"自動"をおすすめしまず。部屋の暖まり具合に合わせ風速が変わ 
り、風を冷たく感じにくくなります。 f ^ p . i で！ 


♦エアコン暖房は、部屋全体を暖める暖房ですので、暖かく感じる 
まで少し時間がかかります。 

「入タイマー」での運転をおすずゆしまず。 r —» p . i 3) 

♦外気の熱を吸収して暖房するため、外気温が下がると暖房能力も 
下がります。この場合はインバーターの働きで圧縮機の回転数を 
上げて暖房能力が下がらないよう運転しますが、それでも暖まり 
が悪いときは、他の暖房器具を併巧してください。 

♦配管が長いと、暖房能力が低下しまず。 

♦「暖鼠運転を行うと、運転後しばらくして一時的に「暖房」運転を 
中断することがあります。 

これは「みはって霜取り」運転を実施しているためです。（室内機の 
「運転」ランプが明るくなったり、暗くなったりを繰り返します。） 
このときに室温が若干下がることがありますが、「霜取り」運転終 
了後に「暖房」運転を再開しまず。 


「冷房 J 運転の 
ワンポイントアドバイス 



「除湿 J 運転の 
ワンポイントアドバイス 



♦外気温「22〜43で」でお使いください。 

22で未満や43でな上では、機械保護のため運転しないことが 
あります。 

♦室内に;令房能力な上の熱源(多くの人が居る、熱器具を使う）が 
ありまずと、設定温度に到達しないことがあります。 

♦配管が長いと、：令房能力が低下しまず。 


♦風速は"自動"と " i 111 rwi 11 r が選べまず。 

♦室温より低い温度に設定しないと「除湿」運転を行いません。 
♦除湿優先の運転となりまずので、室温が設定温度に到達しない 
ことがありまず。また、「除湿」運転でお部屋を暖めることはで 
きません。 

• 「除湿」運転中は弱い風で運転し、お部屋の湿度調整のために室 
内つァンがときどき停止します。 
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※設定内容は運転ごとに記憶ごれます。 


風速設定機能 

運転中の風速が変えられる機能です。 


風速を変えるときは 


I 面禹を押すごとに r ピツ」と鳴り、次のようじ風速が切り換わります。 


モコン、液晶表示例 


< 



♦風速"自動"設定時は、標準設定として「ピピッ」と鳴ります。 
♦「除湿」運転は風ま"自動" • "11 N 1 1" • " III 川 1" が選べます。 


>1■送風」運転は風速",,1111’ 
選べます。 


■III I I I 111111 I I ■1111111 I 


I '急速" 

1111111111 


が 


♦運転停止中に晒速)を巧して、運転開始時の風速をあらかじめ設定する 
ことができます。風速の表示は運転しないと、約10秒後に消えます。 


「風速設定 J のワンポイントアドバイス 

♦風速"自動"じついて 


タイト設定;忌度風速 

ツ 


ュ C 自を 


房 I 「除'； ill ち哥 

〇リなット _ 

(j») (P0 




暖房•設定温度2 3で 
風速"自動"のとさ 




運転の種類 

風速"自動"の内容 

(ill 

♦吹さ出ず風の温度によって自動的に風速が変わり、設定温度になると、ごく弱い風になります。 

睡） 

♦現在室温が設定温度より高いときは強い風で、設定温度になると、弱い風になりまず。 

因 

♦現だ室温が設定温度に対して2でよりおいとさは"111111"、高いときは"1111111 "で運転します。 


•風速 ", iiiii "設定時は 

• 設定室温と室ミ届の差が大きい状態が続いた場合、室温を設定温度に近づけることを優先するため、風速を設定よりも 
上げることがあります。 

この場合、；令房-暖房能力が最大となる運転を行います。 

• 「暖房」運転時、風が;令たく感じる場合や部屋が暖かくなったあとに静かな運転を行いたいときは、風速"自動"でご使用 
になることをおすすめします。 

• 「;令房」運転時、風が強いため、運転開始時や室温条件によっては風が;令たく感じられないことがあります。 

•冷房-暖房能力を優先ごせるため、送風音が大きくなります。 

送風音が気になる場合は、画鸾を巧して風速"自動"またはお好みの風速にしてください。 

♦風速",1111 1"" 111"設定時は、能力が低下します。 

♦風速"自動"し乂外に設定していても、室温条件によって風速が変化することがあります。 


左ち風向の設定 


風向を変えるときは 


運転を停止して、手で操作ずる 

♦ち図のように、つまみを持って左ちに風向を調節します。 


A ミち意 


運転を停止して、必ずフアンが停止しているのを 
確認してから行う 

けがの原因になりまず。 



いろいろな機能の使いかた 
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上下風向設定機能 

運転中の上下風向が変えられる機能です。 

お買い上げ時は、自動的に設定された風向になっていまず。 
通常、上下風向板操作は特に必要ありません。 


風向を変えるときは 


※お手入れのとさな外は、必ずリモコンで操作してくださ■い。 
手で動かすと、故障の原因となります。 


運転中に(風向)を巧ず 


>上下風向板が上下スイングを開始しまず。 


>上下スイングが停止しまず。 


上下スイング 下図の範囲をスイングします。 


「お好み」位置 


お好みの位置で奧国]を巧して 
止めてください。 


暖房/送風運転 

除湿/冷房運転 

約 1.0。 

n 

E 


約 10° 1 



約65^^ 

-/スイング 
/範囲 

約4。む 

ムスイング 
範囲 


(上下スイング制团内で設定できます。） 


し風向)を押ずと 


上下スイング中に運起を停止し、再び運転 
した場合も上下スイングが継続されまず。 


[ 「自動セツト J 位置に戻ずときは 


「お好み」位置にセットした状態で運転を停止し、 
再び運転すると「お好み」位置にセットされまず。 
設定温廚こ至幢しないことがあります。 ， 


「自動セツト」位置に戻ずときは 


遇 (§ を押して上下スイングを止めて 
から運転を停止しまず。 

み 

停止前とは違う運転を行い、運転を 
停止します。 

み 

お好みの運転を開始してください。 


r 自動セツト_!位置 


運転の種類に応じた風向 
(お買い上げ時の風向） 



運転を停止しまず。 

み 

停止前とは違う運転を行い、運転を 
停止します。 

み 

お好みの運転を開始してください。 


運転の種類を切り換えると、運転の種類に 
応じた風向に自動的にセツトされます。 


「上下風向設定 J のワンポイントアドバイス 

♦上下スイングを設定しても、次の場合は室内機の上下風向板はスイングしません。 



運転の種類 

上下スイングしないのは 

(暖房1運転時 

•「予熱」、「みはって霜取り」運起中 
•設定温度になったとき 

除湿運転時 

•設定温度政下になったとさ 



「を房」 • 「除湿」運転中に、上下スイングまたは、上下風向板を 
下向きにしたままで長時間運転しない 

長時間このような運転をしますと、上下風向板に露がつき、とき 
には露が落ちて家財などを濡らす原因になることがあります。 


♦上下風向板を運転の種類に応じた風向から、お好みの位置に設定した場合、設定温度に到達 
しないことがあります。 

♦「暖鼠運転時の「予熱」「みはって霜取り」運転中は、風向を自動的に上向きにし、；令風感を抑 
える制御を行います。 


リモコン 


タイマ- 

HITACHI 

設定温度 

風速 



除湿 

感 

〇リたット 

(J^ 

風風 J 


棘。う/\面竭 

] 室;品 

みタィト)^ ノ顺向 



いろいろな機能の使いかた 
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電カカツト運転機能 

省エネ推奨温度に設定温度を自動的に変更します。 

また、運転中の最大消'費電力を抑えまず。そのため、快適性が損なわれることがありまず。 


電カカット運転にずるときは 


運転中に度加か)を}甲ず 


♦「 ピッ」 と鳴り、「電カ カット」 運転になりまず。 

-運転中の最大電流と最大能力を制限します。 

♦ r 電カカット」運転は次のような内容となります。 



リモコン、液晶表示例 


運転の種類 

電カカツト運転内容 

(ii 


♦省エネ推奨温度に0で）に設定温度を自動的に変更しまず。 

•設定ミ品度が20でより低いとさには設定温度は変わりません。 

歷 

齡显 


♦省エネ推奨温度に8で）に設定温度を自動的に変更しまず。 

•設定ミ品度が28でより高いとさには設定温度は変わりません。 


元の運転に戻ずときは 


再度 （1 カホ）を}甲す 


♦「ピッ」と鳴り、元の運転に戻ります。 

♦設定温度は元に戻りません。お好みの温度に変更してください。 


& 




タイト設定温度風速 


の 


〇广輔 


暖房 

iBBPn 


廣房 psl を房 J 

。リ它ット _ 

丽)停止)風) 



\ (ii) 

室温 f 

感向 1 


「電カカツト運転 J のワンポイントアドバイス 

♦低負荷時など、運転時の電流が大さくならないを件では、使田時の消‘費電力は抑制; r れません。 
•エアコンの能力を抑えた運転になるため、よく;をえない•暖まらないことがあります。 

•「暖房」運転では吹き出し空気温度が低くなるため、寒く感じることがありまず。 

また風速"自動"では弱い風が続くことがありまず。 

•お部屋の温度が設定温度になるまで時間がかかったり、設定温度にならないことがあります。 





運転の種類の変更、設定温度の 
変更を行うと、「電カカット」運 
転は取り消されます。 


巧部クリーン運乾機能 

♦「内部クリーン」運転は、「暖房 J 運転•「送風 J 運転を行い、室内機のカビの発ちを抑制しまず。 
♦予約をしまずと「冷房」「除湿」運転停止後に約60分間運転します。 


r 内部クリーン J 運転を予約ずるときは 


エアコン停止中にを3秒間巧ず <> 

♦「内部クリーン」運転が予約ごれ、リモコンに SiB が表示されます。 


r 内部クリーン J 運転を解除ずるときは 


エアコン停止中にを3砂間巧ず 

♦ U モコンの边 B の表示が消'えて、「内部クリーン」運転の予約力懈除されます。 
♦「内部クリーン」運転を途中で停止するときは【停巧を押してください。 


「内部クリーン J のワンポイントアドバイス 

♦ 「暖房」運転停止後には運転しません。 

::外気温が高い場合は、「暖房 J 運転が「送風」運転になることがあります。 

♦「内部クリーン」運転を巧うと、室内の温度が上昇することがありまず。 

♦「内部クリーン」運転は政下の場合には巧いません。 


リモコン、液晶表示例 


r 广 



>じ令鼠*「除湿」運転の運転時間が約10分!^乂内のとを。 

• 「切タイマー」による運転停止のとさ。 

' 「入タイマー」予約があり、予約時間の2時間前になったとさ。 


♦発生したカビを除去する働きや、殺菌効果はありません。 


弓巧 -設定温度風速 


冷房 


居除'湿冷^ 



室内機ランプ表示 


運転中 



包永■運転 

タイ 7- 応 IJg 


いろいろな機能の使いかた 
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タイマー予約機能 


※設定時間は記憶ごれます。 


設定した時間だけ運転を行ったあと停止する「切タイマー」、設定した時間後に運転を開始する「入タイマー」のいずれか 
を予約でさまず。（「切タイマー」•「入タイマー」は、同時に予約ずることはでさません。） 


r 巧!タイマ ー J 予約のしかた 


ボタンを巧ず 

♦ ボタンを押すたびに、次のように変わります。 

(押し続けると早送りになります。） 


口.互剛 


?時圈 .• 》呂 I 


，■時間 


EL 


切タイマー取消し 


g iai 細 


♦「ピッ」と鳴り、「切タイマー」予約を行います。 

リモコンの表示部に「切タイマー」予約時間が表示されます。 

♦運転中（「暖房」-「;令鼠-「除湿」-「送風」）に醒ろを 
押すと、押したときから「切タイマー」予約を行います。 

♦運転停止中に「切タイマー」を設定すると、リモコンに表示 
ごれている運転内容で運転を開始し、「切タイマー」予約を行います。 


タイトをま涅度をを 




返房 P 湿、ち.哥 

〇リ。，卜 _ 

廊恥 f 厚止] 傕 1) 






運転 

タイマ-な Ip お 


咳向') 


「冷房0.日時間切タイマー」 
をセットしたとす 


♦運転の種類-風速-室ミ思の設定は SM] をご覧ください。 

♦「切タイマー」予約中に(厚止)ボタンを押すと、「切タイマ ーJ 予約を取り消'し、運転を停止します。 


「圃タイマ ー J の取り消しかた 


ボタンを El タイマーの予約時間表示が消えるまで巧す 

♦「ピピツ」と鳴り、タイマー予約を取り消'します。 


「〇)タイマー J 予約のしかた 


をづボタンを巧ず 

♦をづボタンを押すたびに、次のように変わります。 
(巧し続けると早送りになります。） 


□高商 


I 時間 


♦ ?度 


■時間 


!?時 


入タイマー取消し 


|「ピッ」と鳴り、「入タイマー」予約を行います。 

リモコンの表示部に「入タイマー」予約時間が表示されます。 


♦運転の種類-風速-室ミ届の設定は F 胃をご覧ください。 


SIP 抑:! 


r > 

f HITACHI 、 

タイマ- g を里ち B ま 

1— 

囚 ■■時同 

を房 


(暖房1除湿1;ち房) 

、9リ。 か _, 

〔障止] dim ) 

、至一 

運転 

応^ P 転 

陋へ画 

琴ヴ颐 


「冷房5時間入タイマ ー J 
をセットしたとさ 


「圖タイマ ー J の取り消しかた 


をろボタンを应]タイマーの予約時間表示が消えるまで巧ず 

•「ピピッ」と鳴り、タイマー予約を巧り消しまず。 

「タイマー予約 J のワンポイントアドバイス 

•タイマー予約したとさに U モコンの送信を室内機が受信しないと、入タイマー時間がさても、エアコンは動作しません。 

室内機の受信音と「タイマー」ランプで予約したことを確認してください。 

•運転中に「入タイマー」予約をしても現在の運転は停止されません。 

•時間が経過するごとに、表示されているタイマー時間も減っていきます。 



いろいろな機能の使いかた 
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応急運乾機能-強制冷房運乾 

リモコンがが障などで使用できないときには、応急運転ができます。 

また、強制を房運転は巧障診断や室外機にを媒を回収ずるときに使用ずるもので、販売店で行う操作です。 


応急運転を開始するには 


エアコンの停止中に応急運転スイツチを}甲ず 

♦室温-外気温から、そのときに適した運転を行います。 


強制冷房運転を開始ずるには 


販売店で行ラ操作でず。 


エアコンの停止中に応急運転スイッチを5秒が上押す 

(タイマーランプが「2回点滅/2砂点な」します。） 




♦サービスバルブのスピンドルを閉めた状態 
で5分な上運転しない 

古如章の原因となります。 


運転を停止ずるには 


応急運転スイッチを}甲ずか、リモコンで運転を 
停止ずる 

• U モコンが故障などで使用できないときには応急運転スイ 
ッチを押すとエアコンが停止します。 

お手入れ時のご注意 




室内機のランプ表示 


応急運転のとさ 

々イト 応急齡 


強制;令房運転のとさ 

運転 

: ' i ' タイマ-応急運転 



A 警告 


A ミ主意 


•室内機内部の洗ミ争はお客様自身では行わない 
エアコンの洗ミ争には専門技術が必要なため、お買い上げの販売店に相談する 

故障や感電-义災の原因となります。 


關 


•室内機-室外機とちに、ベンジン-シンナー-みがき粉などは、逢装面やプ 
ラスチック部品を傷めるため使用しない 
•室内機•室外機ともに、40て:が上のお湯を使用しない 

エアフイルターが縮んだり、プラスチック部品が変形ずることがあります。 


•お手入れの前には、リモコンで運転を停止して、 
電源プラグを巧< 

(またはブレーカーを" OFF " にずる） 

♦本体に水をかけない 
感電の原因になります。 

•不安定な台に乗ってお手入れをしない 
転倒などによるけがの原因となります。 

•お手入れ時には手袋を着用ずる 
手袋を着用しないと内部の部品に触れて、けが 
をずる原因となります。 


フ□ントパネル-上下風向板 


ミちれが気になったらお手入れしてくだごい。 


ミちれは柔らかい巧で、から拭きずる 


•フ□ントパネルの着脱は必ず両手で行ってください。 r -» p - i 5 1 
•上下風向板は必ず両手でゆっくり開けてください。 

•化学ぞうさんをご使用の際は、その';主意書きにしたがってくださし、。 


•フ□ントパネル-上下風向板は水洗いしない 

觀の願となりまず。 


>フ□ントパネル-上下風向板は柔らかい巧で拭く 

かたい布で拭くと傷つくことがありまず。 



いろいろな機能の使いかた ■ お手入れのしかた 
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フロント八ネルの開閉、取り外し•取り付けかた 

フ□ントパネルの開閉、取り外し•取り付けは必ず両手で行ってください。 


フ□ント八ネルの開けかた 


♦フ□ントノてネルの左ち側面下部を必ず両手で持ち、 
"カチッ"と音がするまで引き上げる。 

/水平より下向きの位置でフ□ントパネルが止ま\ 
ります。それが上引き上げると、フ□ントパネ 
\ルが破損するおそれがあります。 / 



フ□ント八ネルの閉じかた 


♦フ□ントパネルを必ず兩手で持つて閑じたあと、 
矢印部 (2 力耐を押す。 



♦エアコン運転中にフ□ントパネルを開けない 
運転を停止してから開けてくださし、。 

♦フ□ントパネルの開閉、取り外し•取り付けは両手で行う 

フ□ントパネルが落下し、けがをする原因となります。 


♦フ□ントパネルを開けたままにしない 

フ□ントノ f ネルが落下するおそれが 
あります。 


フ□ント八ネルの取り外しかた 


〇フロント八ネルを開ける 
@フ□ントパネルを室内機から取り外ず 


フ□ントパネルのち側を内側に押して 
フ□ントパネルをたむませてち側の 
アーム軸を外します。 


2 I フ□ントパネルをち側にずらして左側 
のァーム軸を外します。 


フ□ント八ネルの取り付けかた 


〇 


フ□ントパネルを室内機に取り付ける 


フ□ントパネルの左側のアーム軸を本体 
の巧に差し込みます。 


0 


21 フ□ントパネルのち側を内側に巧して 
フ□ントパネルをたむませてち側の 
アーム軸を本体の巧に差し込みます。 


フ□ント八ネルをしつかり閉じる 




A 注意 


参フ□ントパネルを確実に取り付ける 

フ□ントパネルがガタついていると、パネルが外れて落下し、けがをするおそれがあります。 


お手入れのしかた 
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エアフイルター 

約2週間に1回は、エアフイルターのお掃除を。電気代の節約になります。 


準備 


運転を停止し、電源プラグを抜く 
(または、ブレーカーを" OFF " にずる） 

〇 フ□ントパネルを開ける 
@エアフイルターを 取り外ず 



0 


♦取っ手をつまんで手制こ引きながら、上にあげてツメを 
外します。 


掃除機などでホコリを取る 

♦ミちれがひどいときは、中性洗剤で洗いよくすすざ、室内 
にて陰干しで完全に乾かします。 


翻 


エアフイルターを強く巧したり、たねしや 
ブラシは使わない 

♦お手入れにはスポンジ等を使い、強い力 
を加えないで<だごい。エアフイルター 
が破れることがあります。 

エアフイルターを直射日光にあてなし、 
♦エアフイルターを直射日光に当てると 
劣化し、破れることがあります。 


〇 


エアフイルターを元どおり取り付ける 

♦エアフイ ルターは频表示のある方を手前にしてガイド 
の上に乗せて挿入した後、ツメを差し込んでくだごい。 
(左ちで形状が異なります。） 


@フ□ント八ネルを閉じる 丹あ巧 

@電源プラグを差し込む 

(または、ブレーカーを" ON " にずる） 



A ミ主意 


エアフイルタ- 





♦エアフィルターの取り外し-取り付けの際、熱交換器のフィンで手などを切らないように十分を意ずる 
♦エアフィルターを外したまま運乾しない 

熱交換器のすき間や機械にホコリが入り、故障の原因じなります。 


お手入れのしかた 
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長期間 (1 力かん t ) ご使用にならないときは 


次の手順でお手入れして < ださし、。 


〇 ( H ) を巧し、半日ほど運転し、室内機の内部を乾かず 

♦内部が濡れたまま長期間使用しないと、カビが発生しやすくなります。 

© 運転を停止し、電源プラグを抜く (または、ブレーカーを" OFF " にずる） 
@リモコンの乾電池を取り出ず 



リモコンの点検 


♦リモコンを壁に取り付けた状態でエアコンの操作ができない場合には、リモコンを取り外した状態でエアコンの操作ができる 
か確認してください。取り外した状態でエアコンの操作ができる場合、リモコンは正萬でず。 

リモコンの取り付け位置をエアコンの「運転 J と「停止 J ができる位置に変更してください。(- » P .7 l 
♦新しい乾電池と交換しても動作が正苗でない場合は、リモコンの点検をしてください。 


点検方法 


AM ラジオでの点検 


>リモコンを操作したとさ 
雑音（ビービー音)が入れば 
正常でず。 


カゾラ付き携帯電話での点検 


の 


2 



〔 AM ラジオ〕 


リモコンの送信部が映るように 
セットしてくださし、。 

リモコンを操作したと去 
モニターに 送信部が発光ずれば 
正常でず。 


デジタルカゾラでの点検 


2 


リモコンの送信部が映るように 
セットしてくださし、。 

リモコンを操作したとさ 
モニターに 送信部が発光ずれば 
正常でず。 



定期点検 


半年〜1年に一度、定期的に次の点検を行ってください。 

もし、ご不審な点がありましたら、ずぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。 


コンセント 


>電源プラグがコンセントに確実に差 
し込まれていますか？ 

>電源プラグにホコリの付着やミちれな 
どがある場合は掃除をしてから電源 
プラグを差し込んでください。 

>コンセントに、がたつさがありませ 
んか？ 


アース 線 


•アースが確実に行われていますか？ 


据付台 



:据え付けがす安定に 
なつていませんか？ 








電源プラグは、ホコリが付着していないか確認 
し、がたつきやホコリがたまらないように刃の 
根元まで確実に差し込む 

ホコリがたまった状態での使巧や、接続がホ完 
全な場合は感電や火災の原因になりまず。 
コンセントに、がたつさがある場合は、お買い上げ 
の販売店または電気工事専門業者にご相談ください。 


アース（接地)力*''正しく接続されているかを 
確認する 

アース線が外れたり、途中で切れたりする 
と、誤動作や感電などの原因になります。 


据付台が極端に請びている、あるいは室外 
機力 q 頃いたりしていないかを確認する 
室外機が倒れたり、落下したりして、けが 
などの原因になります。 


お手入れのしかた 
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点検整備 


エアコンを数シーズン使いまずと、内部が巧れ、性能力 S 低下ずることがありまず。 


•通常のお手入れと別に、点検整備をおずすめしまず。 •点検整備は、お買い上げの販売店にご相談ください。 


A お 



通常のお手入れと別に点検整備を行ラ 

室内機の内部にゴミやホコリがたまって、除湿水の排水経 
路を詰まらせ、室内機から水たれを発をごせることがあり 
まず。 


A ミち意 


点検整備は、お買い上げの販売店に依頼ずる 

点検整備には専門技術を必要としまず。市販の洗浄剤な 
どを使用しまずと、樹脂部品の割れや排水経路の詰まり 
に至ることがあり、水たれや感電の原因にもなりまず。 



据え付けにっし、て 



据付工事や電気工事は専門の技術が必要なため、販売店に依頼ずる 
費用など詳しいことは、お買い上げの販売店にご相談ください。 
据付場所については、販売店とよく相談してミ夫める 
©アース(接地)を確実に行う 

感電防止のほか静電気の障害や雑音を防ぐ効果もありまず。 


据付場所 


•室内機および IJ モコンは、テレビやラジオ-ラジオのアンテナから 1 m が上離してくだ 



•海浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯など、周辺環境が特殊な場所でご使用に 
なる場合は、お買い上げの販売店とよく相談してください。 

•調理場や機械工場などミ由の飛沫や油煙の立ちこめる場所、工場など電圧変動の多い所、 
電磁波を発生ずる病院や作業場、粉末や塵埃の多い工場への設置は避けてください。 
•室内機(吹き出し口）は火災報知器から、又上離して据え付けてください。 



A ミち意 


•室内機排水ホースおよび室外機排水口（底面)から凝縮水が出るため、水はけのよい場所を選ぶ 
•可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気-油煙などの発をずる所で使わない 
引火や爆発-樹脂の劣化や破損のおそれがありまず。 

特殊な巧途(例えば電子機器や精密機器の維持、食品-毛皮-美術骨董品の保を、を物のを養-栽培飼育など)には使巧しない 
ルームエアコンは日本工業規格 (JIS C 9612) に基づき、一般の家庭でご使用いただくために製造されたものでず。 


アースについて 



A お 



•漏電遮断器を設置ずる 

据付場所によっては、 D 種接地工事のほか、さらに漏 
電遮断器を設置ずることが法律で義務づけられていま 
ず。詳しくはお買い上げの販売店にご相談くだごい。 


電源に ついて 

•電源は配電盤からエアコン専用に引いた回路をお使い 
ください。 


騒音にもご配慮を 

•据え付けにちたっては、エアコンの重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないような場所をお選びください。 
•室外機の吹き出し口からの冷-温風や騒音が、隣家の迷惑にならないような場巧をお選びください。 

•室外機の吹き出し口付近に物を置きまずと、機能低下や騒音増大のもとになりますので、障害物は置かないでください。 
•エアコンを使用中に異常な音にお気づきの場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。 

積雪のときは 

•室外機の吸い込み口や吹さ出し口が雪でふさがれまずと、暖まりにくくなったり故障の原因になったりします。 

積雪地では防雪の処置をお願いします。詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。 
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※修理を依頼される前に、次の点をもう一度お調べくださし、。 

が障かな？ 

と思われたとさは 

ランプ点滅について 



f ランプ表示 

状態 

お知らせ内容および巧応 ' 


# 運転 

タイマ- 


点灯な減光 
(2 抄点灯/*!秒減光） 

「暖房」運転時の「予熱」、また 
は室外機「霜取り」（みはって 
霜取り）運転中です。 

(故障ではありません。）[今 P .91 




2 回点滅/ 2 秒消灯 

強制冷房運転中です。（販売店 
で行う操作です。） f P . 14 1 

iB 五 

おパ- 

点滅 

室内機または室外機に異常が 
発生していまず。 

お買い上げの販売店にご連絡 
ください。アフターサービス 
については f— » P .21) 


運転を停止したのに 
ランプが点!なしている 


'ランプ表示 

状態 

お知らせ内容および対応 " 


辛運転 


点灯な減光 

「みはって霜取り」運転を 


タイマ- 


(2 砂点灯/*!秒減光） 

行っています。（今 P.9j 


■運転 


点灯 

「内部クリーン」運転を行って 


[タィマ- 


います。[今 P.121 


L 運転 


点灯 

「入タイマー」予約中になって 


B タイマ- 


いまず。 [-^P.13| 


音について 

エアコンの運転中には、ごまざまな音がしまず。 

次のような音は、エアコンが正甫に運転しているときに発生する音です。 


運転内容 


電源巧入時 
運転開始時など 


発生ずる音 


カタカタ電磁弁の動イ乍音 

バサバサ室内機フアンの回転数がをわる音 


運転中 


その他 

運転について 


こんなとさは 


運転しない 


シュルシュル-シャ_ . ボコボコ.プシュ；令媒がバイプの中を流れる音、流れを切り換える弁の音 

キシキシ温度を化でき内機が膨張-収縮する音 

運転音の大きさが変わる室温のを化に応じて、運転パワーが変わる音 
風速が" . iiini " に設をごれていると、室内機の運転音が大さくなることがあります。 

気になる場合は、風速を切り換えてご使届ください。(- » P .10 l 

換気扇などにより排水ホース巧の空気が引っぱられ、露受皿の除湿水をかさ上げる音です。 
ポコポコ 対応部品(別売り）の取り付けをおすすめします。お買い上げの販売店にご相談く ださい。 

なお、巧応部品は夏期;令房開始時期に点検-清掃が必要です。 


よく冷えない- 
よく 暖まらない 


室温がリモコンの設定温度 
にならない 


ここを確認してください 


♦停電やヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。 

♦電源プラグは確実に差し込まれていまずか。 

♦リモコンの乾電池の消耗や、 0© が逆になっていませんか。 [- » P .6、7] 
♦付属のリモコン似外のリモコンで操作していませんか。 

♦運転の種類を変えていませんか 。 SEE 

•「室温」の設定は適正になっていまずか。 

♦室内機や室外機の吹き出し口、吸い込み□が障害物でふさがれていませんか。 
♦風速が"11111 1" や " III 11 1" になっていませんか 。 SMS 
♦エアフイルターにホコリカち留まっていませんか。[今 P .161 


♦上下風向板は運転に合った位置になっていますか 。 SEHD 

♦「送風」運転をしていませんか 。 SEE 

♦「電カカツト運転」機能を使用していませんか。(- » P .12 l 

♦在室人数や室内-室外の条件によっては、実隙の室温が IJ モコンの設定温度にならない場合があ 
ります。 


困つたとさは 
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こんなとさは 

k _ J 


f においの元は 

においがする 

► 

•においを発生させる物質は使用していません。室内機が室内の空気に含まれている食品や化粧 
品、タバコなどいろいろなにおいを吸い込み、これを吹き出ずためでず。 

♦壁やじゆうたん*家具•巧類などにしみ込んだにおいを吸い込み、これを吹き出ずたゆでず。 
エアコンの お手入れをおずずめしまず。それでも解決しない場合はお買い上げの販売店にご相談 
ください。 


こんなとさは 

L _ J 

1 1 

' ここを確認してくださし、 

L _^ 

排水ホースからホい 
水が出る 

► 

♦ホい水は、一般的に水中や±壌などにいる特定の菌が、適度な温度■湿度•養分により 
排水□付近で繁殖したをのでず。 

エアコン巧部から排出されたものではありません。 

^•変色ずる水の色は、菌の種類や温度-湿度などの環境の違いにより異なります。 


リモコンにつし、て 


こんなとさは 


ここを確認してください 

液晶表示が消えている 

► 

運転停止状態で約 T 分間操作しないと液晶表示を消灯しまず。 

ボタンを巧ずと再表示しまず。 

送信しなし、 

► 

♦リモコンの乾電ミ也の’;肖耗や、〇〇が逆になっていませんか。[— » P .6、 7 1 
•リモコンの点検で法にしたがって、送信できるかを確認してください。(- > P .17 l 
♦リモコンを壁に取り付けた状態で操作していませんか。 （一 » P .7 1 

リモコンの表示内容と運転 
内容が合っていない 

► 

♦ホームオートゾーシヨンや H-LINK などリモコン政外で操作を巧いますと、リモコン 
(ワイヤードリモコン含む)の表示と実際の運転が異なる場合がありまず。 

風向について 


こんなとさは 1 

1 

ここを確認してくださし、 

暖房運転開始時や 
運転中に上下風向板の 
向さが変わる-調整が 
でさない l -» P.n 1 

► 

運転開始時に暖かい風を出す準備をしている間は、上下風向板が水平になります。（約 3 か間） 
♦「みはって霜取り」運転中は、：令たい風が出るのを巧ぐたゆ、上下風向板が上向きになり、風が止 
まりまず。 

♦室温が設定温度より上がったとさは、暖め過ぎを防ぐため室外機を停止しまず。このとさ巧たい 
風が出るのを防ぐため、ごく弱い風になり、上下風向板をスイングしている場をは、スイングが 
止まります。 


においについて 


室内機から霧が出る 


こんなとさは 


ここを確認してください 


霧が出る ^ 参室内の空気が、エアコンの冷気で急速に冷やされ霧になる場合がありまず。 

運おを「停止ルても室外機のフアンが回つている 


こんなとさは 


運転を「停止」しても室外機 
のフアンが回つている 


ここを確認してください 


参運転を「停止 J にしても、室外機のフアンは電気部品を冷やずために 10 〜 60 秒間回り続けまず。 


室外機から水が出る、湯気が立つ 


こんなとさは 


ここを確認してください 


湯気が立つ 


水が出る 


•室外磯の「霜おり J 運転で溶けた水が蒸発ずるためでず。 

♦暖房時には、室外磯より凝縮水や霜おり時の水が流れ出まず。寒冷地ではこれらの水が氷結して 
しまうこともありまずので、室外磯に設けてある排水口をふさがないでください。 

♦公団吊り等をずる場合は、排水口にブッシュとドレンパイプを取り付けて排水処理をしてくださ 
い。 

♦冷房時にも配管等に結露した凝縮水力端れ出ることがありまず。 


排水ホースからホい水が出る 


困つたとさは 
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診断*部品交換-調整-修理完了時の点検などの作業 
にかかる費用です。 

技術者の人件費-技術教育費-測定機器など設備費 • 
一般管理費などが含まれます。 


商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。 
別途、駐車料金をいただく場合があります。 


♦保証期間中は 

修理に際しましては保証書(別添）をご提示ください。 
保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていた 
ださます。 

♦保証期間が過ぎているとさは 
修理すれば使用でさる場合には、ご希望により修理させ 
ていたださます。 

を修理料金のし<み 

修理料金=技術料+部品代+出張料 
などで構成されています。 


•1 日、20ページにしたがって調べていただ去、なお異常があ 
ると壬は、必ず電源プラグを抜いて（またはプレーカーを 
" OFF " にして）から、お買い上げの販売店にご連絡くださし、。 
•ご連絡していたださたい内容 
アフターサービスをお申しつけいただくとさは、下記のこと 
をお知らせ < ださい。 


品 名 

日立ルームエアコン 

お 名 

RAS-AJ22C お RAS-AJ36C お 

RAS-AJ2 日 C お RAS-AJ40C2 形 ^^ 

RAS-AJ 副 

广"" " リモコン形を/^^^^ 

: —— f 電池ヶースふたと電池^ 

八 1 \を外してください 。1 

形名表示 RAR -4 Z 3 

お買い上げ曰 

年月 曰 

故障状況 

でさるだけ具体的に 

ご住巧 

付近の目印等ち併せてお知5せください。 

お名前 


電話番号 

( ) - 

訪問を望曰 



※お名は保証書にち記載されています。 


出 

張 

料 


晋修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する 
部がなどを含む場合もあります。 
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こんなときは、ずぐ販売店へ 

19、20ページにしたがって調べていただき、それでも具合の悪いときや下記のような現象が出たときは、電源プラグ 
を抜きほたはブレーカーを" OFF " にして）、ずぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。 



♦ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。 
♦スイッチの動作が不確実。 

♦誤ってエアコン内部に異物や水を入れてしまった 
参コードの過熱やコードの被覆に破れ 
がある。 

♦室内機表示部の「タイマ ー J ランプが 
点滅している。 




室内機のランプ表示 




保証とアフターサービス（必ずお読みくださし、) 

保証書(別添） 補修用 I 性能部品の保有期間 


•保証書は、必ず r お買い上げ曰•販売店名」などの記入をお 
確かめのラえ、販売店から受け取っていただき、内容を 
よくお読みのあと、大切に保管してください。 

•保証期間はお買い上げの曰から1年間です。 

(ただし、冷凍サイクル部分は已年間です。） 

なお、保証期間中でち有料になることがありますので保証書 
をよくお読みください。 


•エアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造巧ち切り 
後10年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 
するために必要な部品です。 

転居されるとさは 


•ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを 
受けられな<なる場合は、前ちって販売店にご相談<だ 
さい。ご転居先での曰立の家電品取扱店を紹介させていた 
だ舌ます。 

再据付工事のお申し込みは 

♦販売店に再据付工事（転居または別の部屋への接続）を 
依頼する場合は、据付工事の繁忙期に当たる夏期は工事が 
遅れぎみになりますので、で重るだけ避けるよラお願いいた 
します。また、据付工事は専門の技術が必要です。費用など 
詳しいことは、お買い上げの販売店にご相談ください。 

ご不明な点や修理に関ずるご相談は 


染修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの 
販売店または r お客様ご相談窓□」（エコーセンター-お客様 
相談センター) [^ P .22 l にお問い合わせください。 


修理を依頼されるときは(出張修理） 


技術料 


困つたとさは 





















































お客様ご相談窓口 


曰立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ 

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ごで明な点は下記窓口にご相談ください。 


エコー センター 

修理などァフターサービスに関するご相談は 
エコー センターへ 

TEL 0120 -3121-68 
FAX 01 20-31 21 -87 

(受付時間）9:00〜 19:00( 月〜±) 

9:00〜 17:30( 曰•祝曰） 
携帯電話、 PHS からもご利用できます。 


お客様相談センター 

商品情報やお取りおいについてのご相談は 
お客様相談センターへ 

TEL 0120 -3121-11 
FAX0120-3121-34 

(受付時間）9:00〜17:30 ( 月〜±) 

9:00〜17:00(曰-祝曰） 

年末年始は休ませていただきまず。 
携帯電話、 PHS からもご利用できまず。 


♦「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきまず。 

♦ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。 

..修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。 

♦上記窓□の内容は予告なく変更させていただく場合があります。 

長期使用製品ま全表示制度に基づく本体表示について 


本体への表示内容 


^•経年劣化によりち害の発生が高まるおそれがあることをま意 
喚起するために電気用品を全法で義務付けられた1^4下の表示 
を室的機の銘板に巧っていまず。 

【製造年】僅内機の銘板の中に西暦4巧で表示してありまず） 


■標準使用条件 


JIS C 9921-3 「ルームエアコンデイシヨナの設計上の標準使巧期間を設定ずるための 
標準使用条件」による 


A ミち意 


^【設計上の標準使巧期間】10年 
設計上の標準使巧期間を超えてお使いいた 
だいた場合は、経年劣化による発火-けが 
等の事故に至るおテれがあります。 


設計上の標準使巧期間とは 


^運転時間や温湿度など、ち記の標準的な使用条件に基づ<経年 
劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使巧ずることが 
できる標準的な期間でず。 

^•設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なりまず。 

また、一般的な故障を保証ずるものでもありません。 


環境を件 

電源電圧 

製品の定格電圧じよる 

周波数 

己 0/60 HZ 

を居室内温度 

27て臘球温度） 

冷房室内湿度 

47%(湿球温度19で） 

巧房室外温度 

35で臘球温度） 

を房室外湿度 

40%(湿球温度24で） 

暖房室内温度 

20て槪球温度） 

暖房室内湿度 

已9〇/〇(湿球温度1日で） 

暖房室外温度 

7で(乾球温度） 

暖房室外湿度 

87%(湿球温度6で） 

設置条件 

製品の据付説明書1こよる標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋，南向き和室，居間 

部屋の広さ 

製品能力に見合つた広さの部屋(畳数） 

想定時間 

1年間の使巧日数 

ま京モデル 

冷房6月2曰から9月21曰までの112日間 
暖房10月28曰から4月14曰までの169日間 

1曰の使巧時間 

を房9時間/曰 
暖房7時間/曰 

1年間の使巧時間 

を房：1,008時間/年 
暖房：1,183時間/年 


♦設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用 
目的な外でご使巧された場合は、設計上の標準使巧期間より短い期間で経年 
劣化による発化*けが等の事故に至るおそれがあります。 


曰立家電品の長期使用についてのご相談は曰立長期使用家電品相談窓口へ 


曰立長期使用家電品相談窓口 


TEL 0120 -145-458 

(受付時間）9:00〜 17:30( 月〜金） 

±、曰、祝日および年末年始は休ませていたださます。 
携帯電話、 PHS からちご利巧でさます。 


♦ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただ<ことがあります。 
♦上記窓口の内容は予告なく変更させていただく場合があります。 


困つたとさは 
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仕様 


このルームエアコンは曰本国内家庭巧でず。 

電源電旺や電源周波数の異なる海外では使用でさません。また、アフターサービスもできません。 


\ 項目 

ぉ名 

電 

源 

(V) 

定 

格 

罔 

放 

数 

(Hz) 

暖房 

冷房 

通 

エ 

で 

ギ 

k 

1 

率 

(APF) 

区 

分 

名 

外形寸法 

製 

品 

質 

量 

(kg) 

定 

格 

能 

力 

(kW) 

定 

巧 

消 

費 

電 

力 

(W) 

運 

転 

電 

流 

(A) 

運 

転 

(意 

暖房の目を 

定 

格 

能 

力 

(kW) 

定 

格 

消 

費 

電 

力 

(W) 

運 

転 

電 

流 

(A) 

運 

転 

(急 

冷房の目安 

木 

造 

南 

向 

さ 

和 

室 

(m) 

鬻 

1 く 

4 

昏 

晝 

(m) 

木 

造 

南 

向 

さ 

扣 

室 

(ni) 

慧 
;く 

k 

宣 

a 

(m) 

局 

さ 

(mm) 

幅 

(mm) 

奥 

行 

(mm) 

室内機 RAS-AJ22C 

単ホ目 
100 

50/60 

2.2 

陪) 

440 
/170~\ 
11,075 i 

5.2 

45 

8 

10 

2.2 

階—) 

570 
/235~\ 
\ 850 ] 

6.7 

45 

10 

15 

5.8 

A 

280 

780 

210 

7.5 

室外機 RAC-AJ22C 

45 

45 

已 30 

658 

275 

22 

室内機 RAS-AJ25C 

単相 

100 

50/60 

2.8 

階—) 

600 
/165 づ 
11,265 J 

7.0 

47 

10 

13 

2.5 

削 

610 
( 205 ~\ 
11,08 Oi 

6.9 

46 

11 

17 

5.8 

A 

280 

780 

210 

8.5 

室外機 RAC-AJ25C 

45 

47 

己 70 

750 

288 

29 

室内機 RAS-AJ28C 

単相 

100 

50/60 

敵 

840 
い 65 〜、 
ll,485i 

9.3 

47 

13 

16 

2.8 

傾—) 

740 
た〇卜、 
11.25 Oi 

8.2 

48 

13 

19 

5.8 

A 

280 

780 

210 

8.5 

室外機 RAC-AJ28C 

47 

47 

己 70 

750 

288 

29 

室内機 RAS-AJ36C 

単相 

100 

50/60 

4.2 

情—) 

1,150 
い 65 〜、 
ll ,485i 

12.8 

47 

15 

19 

3.6 

傾—) 

I, 330 
/205~\ 

II. 35 が 

14.8 

48 

16 

25 

4.9 

C 

280 

780 

210 

8.5 

室外機 RAC-AJ36C 

47 

47 

己 70 

7 已〇 

288 

29 

室内機 RAS-AJ40C2 

単相 

200 

50/60 

5.0 

陪 ) 

1,450 
/I 95 
12.545 ^ 

8.1 

47 

18 

23 

4.0 

(喊 

I, 450 
/190 〜、 

II. 55 が 

8.1 

47 

18 

28 

4.9 

C 

280 

780 

210 

8.0 

室外機 RAC-AJ40C2 

50 

49 

600 

792 

299 

37 


•この仕様表は、」に C 961 2:200己（日本工業規格）にもとづいた数値です。 

運転音および定格能力は、 U モコンの設定温度を冷房時で最低設定温度、暖房時で最高設定温度になるように 
設定し、設定風速を", iiiil " で運転したとさの値です。 

運転停止中の消費電力は、電源が単相] 00 V の場合約 0.7 W 、 単相 200 V の場合約 1.0 W です。 

•() 内は能力、消費電力の可変幅を表示しています。 

•区分名とは、家庭巧品品質表示法にもとづく表示です。 


別売部品 


が価格は2013年3月現在の消費税率を基に総額表示を行っていまず。 

♦商品によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、販売店にお問い合わせください。 




アレルオフフィルター(枠付） 

アレルオフフイルター 

かんたんリモコン 

部 

品名 



を 

形 

名 

SP - VCF 11 W 

SP - VCF 1 1 

SP - RC 2 

備 

考 

参初回巧（フィルター枠同個） 

♦1 セットで約1日年ご使巧になれまず。 

じ枚で1セット） 

♦2 回目が降田（フイルターのみ） 

♦1 セットで約1日年ご使田になれまず。 

じ枚で1セット） 

♦ふだんよく使うボタンだけを集めた 
シンプルで使いやすいリモコンです。 

希望小売価格 

2,415円國 

2.100円圃 

4,200円國 


別売りの「空清フイルタ - J (アレルオフフイルタ-)を巧り付ける 




ルターの 取り付けかた 


準備 I 運転を停止し、電源プラグを抜く 

(または、ブレーカーを" OFF " にする） 

〇フ□ントパネルを開ける睡图 
エアフイ ルターを 取り外ず (- » P .16) 

© 空清フイルターをフイルター枠に取り付ける 
©フイルター枠をエアフイルターの裏側に取り付ける 


ルターの お手入れのしかた 


お名: sp - vcn]w ( 2 回目麟は sp-vcn 1 ) 

一、エアフイルター裏側 



空清フイルター 


フイルター枠 


ツイに確実に引つかけて 
取り付ける 


0 

© 

の 



フイルター巧のツ X 
フイルター枠のツイを 
エアフイルターの 
切りできに引っ掛ける 


'エアフイルターの 
切りでさ 


エアフイルターを元どおり取り付ける(- » P .16 l 
フロント/ネルを閉じる I 4 P .151 


電源プラグを差し込む 

(または、ブレーカーを" ON " にする） 



2年に一度を目まに確認していただき、ミちれが気になるときはお手入れしてください。 

空清フィルターを取り外し、水洗いしてくださし、。 

♦ミちれが落ちにくい場合は、40でし乂下のめるま湯で洗ってくだごい。水洗い後は、陰干しで完全に乾かしてくだごい。 
♦空清フィルターは10年を経過すると効果がなくなりますので、交換してくだごい。 


困つたとさは 


23 















































































よ < あるご質問 


•電源コードやプラグが異常に熱い。 

•電源プラグが変色している。 

•こげ臭いにおいがする。 

•ブレーカーが頻繁に落ちる。 

•架台や吊り下げ等の取付部品が腐食していたり、取付がゆるんでいる。 
•室内機から水漏れがする。 


•運転音が異苗に高くなる。 
•その他の異常や故障がある。 


使 

用 

中 

止 


このようなを状のとさは、巧障 
や事故防止のため、スイッチを 
切り、コンセントから電源プラ 

グを抜いて（またはブレーカー 
を" OFF " にして） 必ず販売店に 
点検-修理をご相談ください。 


こんなときは故障ではありません。 



運転ランプが点滅ずる 

次のとさに点滅します。テのままお待ちください。 

•「暖房」運転開始時の「予熱」運転中[- » P .9 l 

「暖房」運転中や停止後の「霜取り」運転中（みはって霜取り運転中）[: 


- P .91 


勝壬:に運ま巧る 

次の機能が働<と停止中でも運転を開始します。 


► 「暖房」運転停止後の「霜取り」運転(みはって霜取り運転) r -» p .9 i 
>「内部クリーン」運転卜 ♦ p . u 1 


運転中に勝手に停止ずる 

次の機能が働くと自動的に運転を停止します。 
•「切タイマー」による運転停止し- » P -13 l 


•「入タイマー」予約による運転(今 P .13] 


室外機から水や湯気が出る 

暖房のとさは室外機で除湿した水が流れ出ます。また、室外機の熱交換器に霜がつくと、自動的に霜を 
溶かします。この霜が溶けるときに水や湯気となって出るためです。排水工事が必要なときは、お買い 
上げの販売店にご相談< ださい。を房のとさは配管などに結露した凝縮水が流れ出ることがあります。 


ぐス3 



長年ご使用の エアコンの 点検を！ ♦ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後10年でず。 




廃棄時にごを 意 願いまず 

■ 

お客様が 


■ 2001年4月施行の家電 IJ サイクル法では、お客様が 
ご使用済みのエアコンを廃棄ごれる場合は、収集•運 
搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品 
を販売店や市町村に適正に引きミ度すことが求められて 
います。 


■購入年ち曰-購入店名を記入しておいてくだごい。 
サービスを依頼ごれるときに便利です。 


ご購入年月日 

年月日 1 

購入 店 


電話番号 

( ) 

ノ 




家庭用 エアコン じは最大で C 02( 温暖化ガス）3,60 Ok 旨に相当ず るつ□ン 類が封入されていまず。 
地球温暖化防止のため、移設-修理-廃棄等にあたってはフ□ン類の回収が必要でず。 


【冷媒の「見える化 J 表示について】 

この表示は、家庭用エアコンじ温暖化ガス（つ□ン類)が封入されていることを、ご認識いただくたゆの表示でず。 

エアコンの 取り外し時はつ □ン 類の回収が必要でず。廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていた 
だければ、確実じつ □ ン類の適正処理がなされまず。 





#日立アプライアンス株式会社 

干105-8410東京都港区西新橋 2-15- 12 


RAS-AJ22C 
RAS-AJ25C 
民 AS-AJ28C ® 
RAS-AJ36C 
RAS-AJ40C2 


愛眉点検 


このような症状は 
ありませんか？ 






































































